COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)

SERVIZI INVERNALI (SPALATA NEVE E STESA SALE ANTIGELO) - INVERNO 2012-2013

ELENCO PREZZI UNITARI

Art.

Descrizione

U. M.

Prezzi unitari

Esecuzione di spalata neve su viabilita mediante trattori o macchine operatrici o autocarri a trazione
integrale omologati per la circolazione sulla viabilita pubblica e muniti di lama raschiante sgombraneve
orientabile. Potenza non inferiore a quanto riportato sul Capitolato e sulle schede specifiche del lotto
dell'appalto. Compresi operatori, carburanti, lubrificanti, catene e quant'altro necessario per assicurare |
servizi come previsto da Capitolato. Da contabilizzarsi a misura sulla base della superficie stradale
assegnata e delle precipitazioni nevose che verranno rilevate in contraddittorio presso i punti di misurazione
prestabiliti.

mc.

0,08

Esecuzione di spalata neve su viabilita mediante trattore o macchina operatrice o autocarro a trazione
integrale di potenza da 75HP a 90HP omologato per la circolazione sulla viabilita pubblica e munito di lama
raschiante sgombraneve orientabile. Compreso operatore, carburanti, lubrificanti, catene e quant'altro
necessario per assicurare i servizi come previsto dal Capitolato. Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo
servizio prestato sulla viabilita assegnata. Gli eventuali tempi di trasferimento non verranno conteggiati.

ore

55,00

Esecuzione di spalata neve su viabilita mediante tratiore o macchina operatrice o autocarro a trazione
integrale di potenza da 90HP a 120HP omologato per la circolazione sulla viabilitd pubblica e munito di
lama raschiante sgombraneve orientabile. Compreso operatore, carburanti, lubrificanti, catene e quant'altro
necessario per assicurare i servizi come previsto dal Capitolato. Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo
servizio prestato sulla viabilita assegnata. Gli eventuali tempi di trasferimento non verranno conteggiati.

are

(]

60,00

Esecuzione di spalata neve su viabilita mediante trattore o macchina operatrice o autocarro a trazione
integrale di potenza superiore a 120HP omologato per la circolazione sulla viabilita pubblica e munito di
lama raschiante sgombraneve orientabile. Compreso operatore, carburanti, lubrificanti, catene e quant'altro
necessario per assicurare i servizi come previsto dal Capitolato. Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo
servizio prestato sulla viabilita assegnata. Gli eventuali tempi di trasferimento non verranno conteggiati.

ore

65,00

Esecuzione di spalata neve su viabilita mediante macchina operatrice terna o pala gommata a irazione
integrale di potenza superiore a 70HP omologata per la circolazione sulla viabilita pubbiica. Compreso
operatore, carburanti, lubrificanti, catene e quant'aliro necessario per assicurare i servizi come previsto dal
Capitolato. Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo servizio prestato sulla viabilita assegnata. Gli
eventuali tempi di trasferimento non verranno conteggiati.

ore

(4]

70,00




Art.

Descrizione

U.M.

Prezzi unitari

Nolo di autocarre munito di cassone ribaltabile con portata utile da 150 a 200 qg.li da utilizzarsi nelle
operazioni di caricamento e trasporto della neve nelle piazze e parcheggi. Compreso operatore, carburanti,
lubrificanti, catene e quant'altro necessario per assicurare i servizi come previsto dal Capitolato. Da
contabilizzarsi a ore in base all'effettivo servizio prestato sulla viabilita assegnata. Gli eventuali tempi di
trasferimento non verranno conteggiati.

ore

65,00

Nolo di mini pala caricatrice con massa di 20-30 g.li e con potenza superiore a 30HP da utilizzarsi nelie
operazioni di spalata e caricamento su autocarro della neve nelle piazze e parcheggi. Compreso operatore,
carburanti, lubrificanti, catene e quant'altro necessario per assicurare i servizi come previsto dal Capitolato.
Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo servizio prestato sulla viabilita assegnata. Gli eventuali tempi di
trasferimento non verranno conteggiati.

ore

45,00

Nolo di elevatore telescopico con potenza di 60-80HP munito di pala e braccio a funzionamento idraulico
della lunghezza di 5-7 metri idoneo a sollevare carichi di 20-30 q.li da utilizzarsi nelle operazioni di spalata e
caricamento su autocarro della neve nelle piazze e parcheggi. Compreso operatore, carburanti, lubrificanti,
catene e quant'altro necessario per assicurare i servizi come previsto dal Capitolato. Da contabilizzarsi a ore
in base all'effettivo servizio prestato sulla viabilita assegnata. Gii eventuali tempi di trasferimento non
verranno conteggiati.

ore

58,00

Fresaneve a turbina a doppio stadio per carreggiata su trattore o macchina operatrice o autocarro a trazione
integrale con potenza non inferiore a 200HP. Bocca della fresa di larghezza m. 2,50 - h. m.1,50 o sup.
Compreso operatore, carburanti, lubrificanti, catene e quant'altro necessario per assicurare i servizi come
previsto dal Capitolato. Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo servizio prestato sulla viabilita assegnata.
Gli eventuali tempi di trasferimento o trasporto non verranno conteggiati.

ore

120,00

10

Fresaneve o turbina per carreggiata su trattore - autocarro o macchina operatrice a trazione integrale con
potenza non inferiore a 150HP. Compreso operatore, carburanti, lubrificanti, catene e quant'altro necessario
per assicurare i servizi come previsto dal Capitolato. Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo servizio
prestato sulla viabilita assegnata. Gli eventuali tempi di trasferimento o trasporto non verranno conteggiati.

ore

90,00

11

Fresaneve a turbina a doppio stadio con camino di scarico orientabile per servizi di spalata sui marciapiedi e
nelle aree cortilive edifici pubblici. Gommata o cingolata, potenza da 10 a 20HP. Compreso operatore,
carburanti, lubrificanti, catene e quant'aliro necessario per assicurare i servizi come previsto dal Capitolato.
Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo servizio prestato sulle aree assegnate. Gli eventuali tempi di
trasferimento e trasporto non verranno conteggiati.

ore

30,00

12

Effettuazione di spalata neve su pedonali, aree cortilive e scalinate, con attrezzatura manuale (pala)
mediante l'impiego di manodopera in regola dal punto di vista contrattuale, previdenziale e assicurativo. Da

contabilizzarsi a ore in base all'effettivo servizio prestato sul posto.

ore

23,00
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13

Stesa di sale e granulato antigelo sulla viabilita mediante trattore o macchina operatrice o autocarro a
trazione integrale di massa fino a 35 q.li omologato per la circolazione sulla viabilita pubblica e munito di
spargi-sale. Compreso operatore, carburanti, lubrificanti, catene e quant'aliro necessario per assicurare i
servizi come previsio dal Capitolato. Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo servizio prestato sulla
viabilita assegnata. Gli eventuali tempi di trasferimento non verranno conteggiati.

ore

b

48,00

14

Stesa di sale e granulato antigelo sulla viabilita mediante trattore 0 macchina operatrice o autocarro a
trazione integrale di massa da 35 q.li a 70 g.li omologato per la circolazione sulla viabilita pubblica e munito
di spargi-sale. Compreso operatore, carburanti, lubrificanti, catene e quant'altro necessario per assicurare i
setrvizi come previsto dal Capitolato. Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo servizio prestato sulla
viabilita assegnata. Gli eventuali tempi di trasferimento non verranno conteggiati.

ore

63,00

15

Stesa di sale e granulato antigelo sulla viabilita mediante trattore 0 macchina operatrice ¢ autocarro a
trazione integrale di massa superiore a 70 g.li omologato per la circolazione sulla viabilita pubblica e munito
di spargi-sale. Compreso operatore, carburanti, lubrificanti, catene e quant'altro necessario per assicurare i
servizi come previsto dal Capitolato. Da contabilizzarsi a ore in base all'effettivo servizio prestato sulla
viabilita assegnata. Gli eventuali tempi di trasferimento non verranno conteggiati.

ore

72,00

Serramazzoni, i 9 Ottobre 2012
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